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Bieranalysegerät 

FermentoFlash
3572

Probenvorbereitung
Trichter												            9239

geeignet für Faltenfilter 9512 und 9513, PE, Maße: d=140 mm, l=170 mm

Erlenmeyerkolben											          8823

1000 ml, enghalsig, Borosilikatglas mit Teilung, 
DIN 12380. Maße: dÖffnung=39 mm, l=225 mm

Becherglas 												            8805

800 ml, niedrige Form, Borosilikatglas mit Teilung und Ausguss 			    
Maße: d=94 mm, l=135 mm	
					   
Faltenfilter 											         

100 Stück, Durchmesser 240 mm									         9512
100 Stück, Durchmesser 320 mm									         9513
Weitere Faltenfilter auf Anfrage lieferbar.

Ultraschallbad RK510										          9530

unter anderem für die Entgasung der Bierprobe 
Inhalt: 9,7 l, aus Edelstahl mit Schaltuhr und Ablauf
Innenmaße: (240x150x300) mm (BxTxH), 
Außenmaße: (325x265x305) mm (BxTxH), Gewicht: 7 Kg

inklusive Drucker 		

für die automatische Analyse von Bier. 

Messung von Alkoholgehalt und Extrakt  
sowie den daraus abgeleiteten Größen:  
Dichte, scheinbarer Extrakt, Stammwürze  
und osmotischer Druck. 

Maße: (300x330x240) mm (BxTxH),  
Gewicht: 5 Kg

Reiniger 												            3563

500 ml, PE-Flasche

Funke-Gerber Zero-Diluent									         3565

für die tägliche Nullkaribration
5l, PE-Behälter, ausreichend für mehr als 100 Kalibrierungen



Geräte

			   7150 

					   
4440

zur Isotonie-Bestimmung	

nach MEBAK 2.10.2. 

Referenzverfahren zur Messung des osmotitschen 
Druckes. Wird zur Beurteilung der Isotonie von 
Getränken verwendet. 

Im Lieferumfang sind 50 Probegläschen,  
ein Probenstativ, zwei Kalibrierstandards und  
500 ml Kühlbadflüssigkeit enthalten.  
Drucker optional.

Maße: (290x380x190) mm (BxTxH), Gewicht:12 Kg

pH4440
	
Mit dem pH4440 können pH-Wert, Leitfähigkeit und Redox-
Potential gemessen werden. Das große Farbdisplay zeigt  
während der Messung und Kalibrierung alle wichtigen 
Informationen (Messwert, Temperatur, Temperatursensor,  
Zustand der Elektroden u.a.) an. 

Die intuitive Menüführung mit der bewährten 5-Tasten-Bedienung 
ermöglicht eine einfache Handhabung des Gerätes.  
Elektroden optional. 

Maße: (210x150x80) mm (BxTxH), Gewicht: 1,1 Kg

pH-Einstabmesskette EGA 143/Pt1000 							       4457

mit integriertem Temperaturfühler.			 

pH-Gelelektrode EGA 142/Pt1000 								        4458

mit integriertem Temperaturfühler. 									       

Leitfähigkeitselektrode 1/cm mit Pt 1000							       4465

Leitfähigkeitselektrode 0,1/cm mit Pt 1000							      4466

Pufferlösungen 250 ml, PE-Flasche

pH 4,01												            4460
pH 7,00												            4461
pH 9,21												            4462

KCl-Lösung, 3M											           4400

250 ml, PE-Flasche	

CryoStar I



			   8500

zur manuellen Zählung von Kolonien, mit druckempfindlichem 
Leuchtfeld von 145 mm Durchmesser, mit direkter und indirekter 
energiesparender LED-Beleuchtung, einstellbar in Helligkeit und 
Farbe, mit Digitalanzeige und akustischer Zählrückmeldung, 
Gehäuse höhenverstellbar, Mattglas – und Klarglascheibe mit  
1 cm² und 1/9 cm² Einteilung. Es können Petrischalen bis 145 mm 
Durchmesser verwendet werden, für kleinere Petrischalen wird ein 
Reduziereinsatz mitgeliefert. Inklusive Faserstift und Lupe.

Maße: (275x300x80) mm (BxTxH), Gewicht: 1,7 Kg 

Universal-Wasserbad  WB436-D			           3707

Digitale Temperaturanzeige(Ist-Wert), Solltemperatureinstellung. 
Pt 100-Messfühler(Platin-Fühler). Stoppuhr (1-100 Min mit 
akustischem Signalgeber). Innen- und Außengehäuse aus Edelstahl.
Temperaturbereich: bis 100°C, Inhalt: 18 l
Innenmaße: (300x320x194) mm, (BxTxH)
Außenmaße: (331x396x265) mm, Gewicht: 9,8 Kg

Universaleinstellboden					     3727
aus Edelstahl, für WB436-D

Deckel 							       3747
aus Edelstahl, für WB436-D

Digitales Handrefraktometer DR201-95				          5614

zur Prüfung von Zucker in Würze und Bier, umschaltbar auf 1,3330-1,5318 nD,
0-95% Brix: 0,1%, Temperaturkompensation automatisch (10-40) °C, Temperaturmessung (0-40) °C.

Maße: (80x130x40) mm, (BxTxH), Gewicht: 200 g

Feuchtebestimmer MLB 50-3N 					    5670

Wägebereich max: 50 g, Auslösung 0,001 g,  				 
Feuchte (0-100) %, Temperaturbereich: (50-160) °C in Schritten zu 1°C

Maße: (210x335x153) mm (BxTxH), Gewicht: 6 Kg

80 Stück Probeschalen aus Aluminium passend für 5670		  5671

Analysenwaage AEJ220-4M						      5811

mit praktischem Pipettenkalibrierprogramm, Wägebereich max: 220 g,  
Auflösung 0,1 mg. Kompaktes Gehäuse mit Windschutz und drei Schiebetüren. 
Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 4 Stunden. Möglichkeit der GLP/ISO 
Protokollierung. Prozentbestimmung. Eichung oder Kalibrierschein gegen Aufpreis. 

Maße: (213x290x314) mm (BxTxH), Gewicht: 3,2 Kg

Keimzähler ColonyStar



Präzisionswaage PCB2500-2					     5820

Wägebereich max: 2500 g, Auflösung 0,01 g
Prozentbestimmung, Rezepturspeicher. Möglichkeit der GLP/ISO 
Protokollierung. Kalibrierschein gegen Aufpreis. 

Maße: (163x245x79) mm (BxTxH), Gewicht:1,4 Kg

Luft-Feuchte/Temperatur Messgerät testo610		  7115

mit Feuchtesensor und NTC-Temperatursensor
Messbereich: (-10 bis +50) °C, (0 bis 100)% rF
Genauigkeit: ±0,5 °C, ±2,5% rF 

Maße: (46x119x25) mm (BxTxH), Gewicht: 90 g

Haake Viscotester C (R-Version)		  6530

Rotationsviskosimeter gemäß ISO 2555, 1652
Messbereich: (100-13x106) mPas(cP)	
Stativ und Tragekoffer im Lieferumfang enthalten.

Viskosimeter nach Höppler KF3.2				    6540

Grundgerät mit 1 Kontrollthermometer (-1 bis +21) °C
Viskositätsmessbereich: (0,6 bis 70 000) mPas(cP)
Temperaturbereich: (-60 bis +150) °C

 a-Säuren   Gesamtpolyphenole  vicinale Diketone

 Anthocyanogene  
   nach Harris und Ricketts

 Kupfer Cuprethol  Bierfarbe

 Bittereinheiten Würze/Bier  Nickel

 Gesamtkarotinoide Fraktion 1-4  Thiobarbitursäurezahl

Photometer Nanocolor UV/VIS	       	    		  8720 

Messbereich: (190-1100) nm  
geeignet für MEBAK-Messungen.

 Cyclamat  Iso-a-Säuren

 Eisen  Kupfer ZDBT

 Freier Amino-Sticktstoff (FAN)  photometrische Jodprobe

 Gesamtkarotinoide  gesamt Kohlenhydrate in Bier

   Fa. Wesergold

Geeignet auch für die Wasseranalytik: Bestimmungen von Aluminium, Ammonium, Carbonathärte, 
Chlor, Chlorid, CSB, Detergentien, Eisen, Hydrazin, Kupfer, Mangan, Nitrat, Nitrit, Resthärte, Sulfat, Sulfit. 

Maße: (285x390x155) mm (BxTxH), Gewicht: 6,5 Kg

Küvetten für Photometer										          8721

Zusätzlich auswertbare Tests: 



Phasenkontrasteinrichtung 								        8780
für Mikroskop MBL2000, 40x, NA 0,65
				  
Objektträger für Mikroskop								        8400 
halbweiß, geschnitten, 50 Stück, Maße: (76x26x1) mm (BxTxH)
				     
Deckglas für Mikroskop										          8401
100 Stück, Maße: (18x18x0,15) mm (BxTxH)

Färbeküvette										          8430

Hefezählkammer nach Thoma								        8763
				  
Deckglas für Hefezählkammer nach Thoma	 					     8764
10 Stück, Maße: (26x20x0,4) mm (BxTxH)

Objektträger 	 8765
Maße: (76x26x1,32) mm  (BxTxH) mit Vertiefung					   

Binokular Mikroskop MBL2000			   8761

mit 45°-Schrägeinblick. 

Stabiles Metallgehäuse mit koaxialem Fein- und Grobtrieb.  
Eingebauter Kreuztisch mit integrierter Beleuchtung 6V/20W.  
Doppellinsen-Abbe-Kondensor NA 1,25 mit Irisblende,  
einschwenkbarem Filterhalter, Höhenverstellung. 

Glasfilter: Blau, Gelb, Grün. 

10-fach Planokulare Objektive: 4x/NA 0,10; 10x/NA 0,25; 40x0,65, 100xNA 1,25 Öl

Gewicht: 7 Kg

				      							     
	
Sterilisator SN55							       6049

53 L, für die sichere und vollständige Abtötung  
hochresistenter Mikroorganismen. 

Mit natürlicher Konvektion, für Temperieraufgaben (+30°C bis +250)°C

Maße: (585x514x787) mm (BxTxH), Gewicht: 55 Kg

Brutschrank IN55 						     6014

53 L, mit natürlicher Konvektion, für Temperieraufgaben (+30°C bis +80)°C

Maße: (585x514x787) mm (BxTxH), Gewicht: 55 Kg
				  
Universalschrank UN55						      6002

53 L, mit natürlicher Konvektion, für Temperieraufgaben (+30°C bis +300)°C

Maße: (585x514x787) mm (BxTxH), Gewicht: 55 Kg

Weitere Modelle, auch mit forcierter Luftumwälzung, sind auf Anfrage lieferbar.



	

Laborglas
													           
Sudhaus-Saccharimeter 

Ablesung oben, Bez.Temp. 20°C mit Thermometer, T. +5..25/0,2°C mit Korr. PTB I 3685 a-e/29

Messbereich (%mas) Teilung (%mas) Länge (mm) Eichfähig
0 - 5 0,1 400 x 2500

  5 - 10 0,1 400 x 2501
10 - 15 0,1 400 x 2502
15 - 20 0,1 400 x 2503
20 - 25 0,1 400 x 2504

		

Normal-Saccharimeter 						    

Ablesung oben, Bez.Temp. 20°C mit Thermometer, T. +10..30/0,2°C mit Korr. PTB 1626/30

Messbereich (%mas) Teilung (%mas) Länge (mm) Eichfähig
 0 -10 0,1 370 x 2510
10 - 20 0,1 370 x 2511
  0 - 20 0,1 450 x 2513
  0 - 12 0,1 420 x 2516

Taschen-Normal-Saccharimeter

Bez.Temp. 20°C mit Thermometer, T. 0-30/1.0°C mit Korr.

Messbereich (%mas) Teilung (%mas) Länge (mm) Eichfähig
0 - 7 0,1 275 x 2530

  7 - 14 0,1 275 x 2531
14 - 21 0,1 275 x 2532
21 - 28 0,1 275 x 2533

Pyknometer 									         7300

50 ml nach Reischauer 				  

Standzylinder für Spindeln						      6809

Fußdurchmesser 80 mm, Innendurchmesser 35 mm, Höhe 400 mm

Stativ		  6810
Dreibein mit kardanischer Aufhängung und Hängezylinder 210/22  mm 
					   

Gärrohr nach Lietz – zur Bestimmung des Endvergärungsgrades	 5635
750 ml, 695 mm lang, Innendurchmesser: 55 mm/20 mm
				  
Gärrohr nach Lietz – zur Bestimmung des Endvergärungsgrades	 5636
250 ml, 450 mm lang, Innendurchmesser: 42 mm/20 mm
                       
Gummistopfen für Gärrohr nach Lietz						     3050 

passend für 5635 und 5636, Durchmesser (19/24) mm, Höhe 25 mm 
                                         



Sonstige Laborartikel 
Alkoholometer 
zur Bestimmung der Volumenkonzentration von Ethanol-Wasser-Mischungen 

Laborglas, Pipetten, Filterpapier 
in unterschiedlichen Größen

Teststäbchen 
(Nachweis von: Carbonathärte, Chlorid, Eisen, Kupfer, Nitrat, Nitrit, Sulfat, Peroxid)

Magnetrührer, Stative, Bunsenbrenner, Petrischalen, Getreidestecher, Probeflaschen, Bürsten etc. 
finden Sie in unserer Gesamtliste unter www.funke-gerber.de

		
Thermometer 

Normal -
Thermometer Hg-Füllung 
auch amtlich geeicht lieferbar

Messbereich (°C) Teilung (°C) Länge (mm)

0..50    0,1 420 7052
0..100 nach DIN 12775 0,2 420 7054
0..100 nach DIN 12775 0,5 270 7055

Kühlraum-Thermometer,
blaue Alkoholfüllung

-40..50 1,0 185 7060
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Haltbarkeitsflaschen

Klarglas, mit Verschluß aus verzinktem Eisendraht und Gummischeiben

100 ml (Höhe: 132 mm, Durchmesser: 48 mm, Öffnung: Ø18 mm)			  9064
200 ml (Höhe: 175 mm, Durchmesser: 56 mm, Öffnung: Ø18 mm)			  9065
500 ml (Höhe: 253 mm, Durchmesser: 68 mm, Öffnung: Ø18 mm)		 9067

Haltbarkeitsflaschen

Klarglas, mit Verschluß aus verzinktem Eisendraht und Silikonscheiben

100 ml (Höhe: 132 mm, Durchmesser: 48 mm, Öffnung: Ø18 mm)				   9069
200 ml (Höhe: 175 mm, Durchmesser: 56 mm, Öffnung: Ø18 mm)			  9070
500 ml (Höhe: 253 mm, Durchmesser: 68 mm, Öffnung: Ø18 mm)			  9072

100ml	         200ml 	    500ml


